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ANLEITUNG VEKO LICHTLINIENSYSTEM

Diese Anleitung ist fiir die Benutzung
mit den auf dieser Seite gezeigten
Produktfamilien in IP20-1P40
Spezifikationen in Kombination mit
folgenden Beleuchtungsprofilen:

. PNR-05500

. PNR-05515/*

. PNR-05532/*

. PNR-05554/*

. PNR-05500-B

. PNR-05532-B/*

Fiir weitere Informationen tber
die anwendbaren Profile siehe
Abschnitt 3 dieser Anleitung.

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code
zum Ansehen der neuesten Version:

IP20-1P40

Magnus
B g
Duncan -‘§
Joris “
.
Rowan

* Angegebene Profile finden Anwendung, ungeachtet der angegebenen Zahl der Zwischenrdume am Profil (PNR-.../0~/1~/2).

Version: Anleitung Veko Lichtliniensystem / IP20-1P40 / V26 / 2023-04

AFagerhult Group Company
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Fer

Fidal -

MONTIEREN DER LICHTLINIE

IP20-1P40

1 Die Stromversorgung abschalten.

2 Beispiel einer Lichtlinie.

3 In normalen Umsténden wird eine 2-Punkt-Befestigung
benutzt. Achtung: eine Lichtlinie besteht aus mehreren
Teilen. Der mittlere Teil der Linie kann von der Anzahl her
variieren. Achtung: Abmessung F ist die Hélfte von
Abmessung E, wobei E Uiber 2 Linienteile gleich verteilt
wird.

AFagerhult Group Company

4 In folgenden Féllen:

- Kabelrinne

- Sporteinrichtung

- Schwimmbader
Immer eine Befestigung mit
mindestens 3 Punkten verwen-
den.

Abmessun Empfohlene Maximale
9 Lange (mm) Lange (mm)
A na. 4600
eed | A. Firsk linepari — A Middle linepart — E. End linepari -
B na. 3060
- D . E . £ 2/4) . e G . c
C 750 1150
. F _|_Fl1f4) _
| D 2700 2700
| E 2300 2600
F 1150 1300
3 G ca. 1500 1700
Abmessung E[npfohlene IV.I.aximaIe
S s Feral- et B Wil |irepan o B. End linepan = Lénge (mm) Lange (mm)
- T ] yoe o e o . bie _ _ DE o - I ikl A na. 4600
et LET Ciiel € B na. 3060
C 750 1150
D ca. 1500 1700
Abmessun Empfohlene Maximale
9 Lange (mm) Lange (mm)
A Forit bt o - & BT EOEDA s B " i
r ] 0 __ DiE o P o c A 6000 6000
R o B 3060 3060
| |
: . C 750 1150
D ca.1500 1700

5 Falls das Linienstiick langer ist (6 m+),
immer eine 4-Punkt-Befestigung benutzen.

Achtung: das Profil PNR-05554/1 kann fiir eine
gréRere Uberspannung verwendet werden.
Ziehen Sie fiir weitere Informationen den
Lieferanten zurate.
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MONTIEREN DER LICHTLINIE IP20-1P40

14 | 15

6 Bei der Montage in einer Betondecke 8 Beispiel mit KDW-Haken, Pendel und Stahlseil (links), 13  Beispiel einer Montage mit Caddy.
empfiehlt Veko einen MM04-Anker KDW-Haken, Kette und S-Haken (rechts). 14/15 Wenn die Lichtlinie in die Sicke eines
oder dhnliches mit dazugehdrigen 9 Immer die Glieder von sowohl dem KDW- wie dem Trapezbleches angebracht wird,
Bohrmalen. S-Haken schlieen. empfehlen wir einen Streifen aus Metall

7 Bei Verwendung eines Hakens an einer 10 Den S-Haken schlieRen. zu verwenden, um die Leuchten
Spundwandkonstruktion empfiehlt Veko, 11 Den KDW-Haken schlieRen. Einheit an die Metalldach-
das Loch in der Mitte des Profils zu 12 Beispiel einer Montage mit Schraubengewinde. konstruktion zu befestigen. CLEVER
bohren. SWIFT

SOLID
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1 Die Stromversorgung abschalten, bevor
Handlungen an der Lichtlinie vorgenommen
werden.

2 Beispiel gekuppelter Profile. Anmerkung:
Profil und/oder Biigel kénnen variieren.

3 Den/die mitgelieferten Biigel vollstandig
auf eines der Profile schieben.

4 Das Flachkabel ist mit einer Kurve fiir

zusétzliche Lange fiir einen einfachen
Anschluss versehen. Ziehen Sie es aus und
verlangern Sie das Flachkabel.

5 Stellen Sie sicher, dass der mannliche Stecker
auRerhalb des Profils positioniert ist, mit
der Riickseite auf dem Rand des Profils.

6 Beide Profile ausrichten.

7 Den Stecker einstecken.

AFagerhult Group Company

MONTIEREN DES VERBINDUNGSSTUCKES IP20-1P40

12

8 Sicherstellen, dass die Stecker fest
ineinander ‘klicken’.

9 Den/die Biigel nach hinten schieben und
gleichmaRig lber beide Profile schieben.

10 Schrauben festdrehen (2x).

11 Profile zusammendriicken.

12 Schrauben festdrehen (2x). CLEVER

SWIFT

SOLID
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UBERSICHT UBER BUGEL UND VERBINDUNGSSTUCKE  1P20-IP40

Profil Biigel Verbindungsstiicke

p \ %
PHR-O5500 ""r_ ',’ % Bi-E0
. BI-LR BT [aciurtable angi)
Iﬂ]ﬁ‘ w5-R
o
a C “nt/ K2R JE-R
PRR-05515* Bi-R ELE I BI-S0-TE-R TR BTs0-R
5 T
K4
d C
PNR-0S532/ BIR BISOAR g
-] T
5
FHR-OSE54" B2 B2S0-R KA
FRKman0E fudjustable anghe] K2R fER-R
Egﬁ%% K-
KSR
PHE-0553 2.8/ BI-5-738-A B2A0-THE-R

* Angegebene Biigel fiir Profile mit Kabelrinne finden Anwendung, ungeachtet der angegebenen Zahl der Zwischenraume am Profil (PNR-.../0~/1~/2).
Anmerkung: Die Anwendbarkeit des Biigels kann variieren, je nach Umgebung, Lichtlinienkonfiguration, Lichtlinienapplikation und/oder IP-Klasse.
Anmerkung: K4-R und K5-R Biigel sind in unterschiedlichen Léngen erhéltlich, die Zahl der verwendeten Schrauben kann also von der obigen
Abbildung abweichen.

AFagerhult Group Company
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EINSPEISUNG MIT VERSCHRAUBUNG IP20-1P40

Artikel Anzahl
Oberseite Gehduse 1x
Unterseite Gehduse 1x
Stecker weiblich 1x
Stecker méannlich 1x
Verschraubung PG13,5 | 2x
Schraube TX15 5x

I

I

[

6 8
N =Blau
Erde = Griin/Gelb
1 = Braun
. 1 2 = Schwarz
———__,!C | 3 =Grau
‘ LlCK-- i
————
e
———
e
—————
9 10
1 Stromversorgung abschalten, bevor die 6 Die Verdrahtung durch die Verschraubung der end gliltige Anschluss an das Stromnetz erfolgt ist.
Leuchteneinheit angeschlossen wird. fiihren und diese mit einem ménnlichen 9 Die Stecker fest ineinander klicken.
2 Die Teile. oder weiblichen Stecker montieren (je nach 10 Das untere Gehduse am oberen Geh&us montieren und
3 Einen Schlitzschraubenzieher verwenden, dem Gegenstiick des Systems). die Schrauben (3x) festdrehen.
um das/die richtige(n) Loch/Locher fiir 7 Das obere Gehduse an der Lichtlinie montie- 11 Die Stromversorgung einschalten, sobald Sie sich
die Verschraubung(en) auszuschlagen. ren und die Schrauben festdrehen. vergewissert haben, dass alle elektrischen
4 Das/die Reststiick(e) entfernen. 8 Die Verdrahtung an das Flachkabel der Linie Anschliisse korrekt angebracht sind und CLEVER
5 A Die Verschraubung(en) montieren. anschlieRen. Ziehen Sie den Plug ab, wenn libereinstimmen.

B Die Hiilsenmutter(n) befestigen. vIFT

SOLID
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EINSPEISUNG MIT WIELAND-ANSCHLUSS IP20-1P40

Artikel Anzahl

Stromversorgung 1x

Anschlussplatte (mit | 2x
Schraube M5)
Verbindungsplatte

(mit 4x gerillter M5 1x
Schraube)

Schraube TX15 4x

|

a
[

|
1l

EMEREINCY
doaons
1
1 I
\'\

[

3 1 4

LNLVIVIMNLNLTINI

4

IRTRIRIR IR,

¥ i

1 Den Strom abschalten, bevor die ern anschlieRen. Ziehen Sie den Plug ab, wenn 6 Bei einem Profil mit Kabelkanal platzieren Sie
Leuchteneinheit angeschlossen wird. derendgliltige Anschluss an das Stromnetz die mittlere Einspeisung auf gleicher Hohe wie
2 Die Teile. erfolgt ist. die Unterseite der Lichtlinie.
3 Die Montageplatten an die Enden der Lichtli- 5 Die Einspeisung an die Lichtlinie anordnen, 7 Die M5 Inbusschrauben (2x) an beiden Seiten
nie und die Stromversorgung anordnenund  wobei die Verbindungsplatten ausgerichtet festdrehen.
mit den TX15-Schrauben (2x 2 Schrauben) werden. Die Stecker miissen fest ineinander 8 Die Platte in die Profile haken.
befestigen. ‘klicken’. 9 Die Platte in Position drehen. CLEVER
4 Die Verdrahtung mit den Flachkabelsteck- SWIFT

SOLID
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EINSPEISUNG MIT WIELAND-ANSCHLUSS IP20-1P40

10 Die M6-Schrauben (4x) festdrehen.

11 Die externe Verdrahtung an die Wieland-
Stecker an der Stromversorgung anschlielen.

12 Nach erfolgter Kontrolle, ob alle elektrischen
Anschliisse korrekt angebracht sind und tibereins-
timmen, kann die Stromversorgung wieder einge- CLEVER

schaltet werden.

SWIFT
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USCH EINFACHE EINHEIT IP20-1P40

L

L

i &

L |

8b (Sport & Noteinheiten) 9

1 Die Stromversorgung abschalten, bevor die
Lichtlinie angeschlossen wird.
2 Typ Einheit und/oder Lichtlinienprofil kann
variieren. 7 Die Einheit in das Profil gut ‘fest’ drehen,
3 Sicherstellen, dass die Pole und die driicken und klicken.
Verdrahtung in der richtigen Position stehen. 8 Bei einer Sport- oder Noteinheit zusétzliche
4 Den Stecker in das Flachkabel stecken. Sicherheitsklemmen an die Einheit und die
5 Den Sicherheitsclip fiir die Absturzsicherung in  Profile anbringen, 5 an

6 Die Einheit unter einem Winkel an das Profil
anbringen.

AFagerhult Group Company

das Lichtlinienprofil driicken und montieren.

8a (Sport & Noteinheiten)

10

beiden Seiten, gleich verteilt.
9 Achtung: Der Biigel kann scharfe Rander enthalten.
10 Achtung: Sicherstellen, dass die Verdrahtung nicht
zwischen dem Gerat und dem Lichtlinienprofil
gerat, und dass diese auf die richtige
Weise in das Lichtliniensystem

ingesetzt wird. CLEVER

SWIFT

SOLID
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ANLEITUNG IN LLIERUNG VEKO SENSOR

9

Diese Seite gilt fiir alle MD-L Untertypen und

Konfigurationen.

1 Die Stromversorgung abschalten, bevor die
Leuchteneinheit angeschlossen wird.

2 Beispiel eines Sensors. Anmerkung: Typ Sensor
und/oder Lichtlinienprofil kann variieren.

3 Fir die richtige Position von Polen und

Technische Daten

Leistung (W)

1,5W < 4 W (bei aus < bei ein)

Volt (V) 220-240 V
Lange (mm) 300 mm
Frequenz (Hz) 50 + 60 Hz
Schaltung 6A

Empfindlichkeitseinstellungen

5 (Standard maximal empfindlich)

Dammerungsschaltung

Einstellbar in 9 Stufen 0-1000 Lux

Ausschaltverzogerung Relais

Relais 0-99 Minuten

Umgebungsanwendung

-25°C-+35°C

Corridor-Funktion /dynamische
Schaltung z.B. 10-100%

In Kombination mit DALI-Treiber
und Vorschaltgeraten

Programming

Auslesen und neuprogrammierbar
durch Farbcodierung mit LED im Sensor

ENEC-Zertifizierung

Wird bei DEKRA bearbeitet

5 Jahre

Garantie
w : o MD-L-R MD-L-N
= -Lange -
T Y T T N R
- - Weite -

S

4 Den Stecker in das Flachkabel stecken.
5 Den Sicherheitsclip fiir Notfélle in das
Lichtlinienprofil driicken und montieren.
6 Den Sensor in das Profil montieren.
Im Falle der Narrow-Linse kann eine

Bereich des Sensors zu beschranken,

Verdrahtung sorgen.

AFagerhult Group Company

MD-L-N (schmale Linse)

Tm
im

101
1dn
Tam

R B N N NN

wenn notig. Diese Abdeckung kann mit einer Zange
oder Schere auf der Bruchlinie nach MaRy
geschnitten werden, um den gewiinschten Bereich
und Winkel des Sensors zu erreichen.
7 Technische Daten.
Abdeckung verwendet werden, um den 8 Sensorbereich: MD-L-R (runde Linse) .
SWIFT

SOLID
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ANLEITUNG PROGRAMMIERUNG MD-L-R / MD-L-N

Wird der MD-L-R / MD-L-N in die Lichtlinie angebracht und an der Einspeisung angeschlossen, wird dieser véllig wie ein Bewegungssensor funktionieren.
Alle Veko-Sensoren haben eine Standardkonfiguration. Manche dieser Funktionen sind mit einer Fernbedienung (TR67) manuell einstellbar. Diese Funktionen
werden in der nachstehenden Anleitung beschrieben. Sie konnen diese Anleitung vor Ort benutzen, wenn eine Neukonfiguration oder ein Wartungstest erforderlich
ist oder die Beleuchtung manuell eingegeben werden muss.

1 Ausschaltverzégerung*

Die Einschaltdauer nach
Erfassung kann zwischen
1 und maximal 99
Minuten eingestellt
werden.

2 Empfindlichkeitserfas-
sung*

Die Empfindlichkeit der
Bewegungserfassung
kann lhren Vorziigen ange-
passt werden.

3 Empfindlichkeits-
dammerung*

Die Empfindlichkeit der

Einschaltung in Bezug auf

das verfiigbare Tageslicht

kann angepasst werden.

4 Empfindlichkeits-
dammerung aus*

Dammerung ausschalten
Anmerkung: Die Standard-/
Werks- einstellung ist: aus.

5 Programmierte
Einstellung*
kontrollieren von:

5.1 Zeitraum aufhellen

5.2 Erfassung
Genauigkeit

5.3 Empfindlichkeit
Dammerungsmodus

5.4 Hardware Version

6 Uberbriickungsfunktion

Alle heutigen Einstellungen
abbrechen und die
Beleuchtung wahrend einer
bestimmten Anzahl Stun-
den ein- oder ausschalten.

7 Testfunktionen

Das Licht wird 10
Sekunden lange an- und
ausgehen.

1x
* Kehrt automatisch zum normalen Modus zuriick, wenn wahrend 20 Sekunden keine Aktivitét ist. Die Einstellungen werden gespeichert.

Rot

Sci nelles

Blmken -

Festhalten
bis das Licht reagiert

Blau

Dauer

1 =1 Minute
0 9 =9 Minuten
21=21 Minuten

. S
. SPEI- Blinken
(9}]3 Zahlen = abbrechen G Abbrechen

Rot Griin Rot Blau

3 Farben @

chnelles

1x

@)
1x

@)

1x

Rot Griin Rot Grin Rot Blau
1= Niedrige .
Schnelles Dauerhaft (0] Empfindlichkeit Schnelles
alBiinken 7 p Spei- o 3 Farben
k W, 5= Hohe
Festhalten, e Empfindlichkeit Q Abbrechen
bis das Licht reagiert 1x
Rot Rot Rot Grin Rot Blau
Schnelles Dauerhaft _ Schnell
,,,,ken [0)] 1100 Lux @ Spei emelles 3 Farben
b (g ;;900 Lux
Feslhalten G Abbrechen
bis das Licht reagiert 1x
Rot Rot Rot Grin Rot Blau
Sc!nelles . Schnell
?_1 sinken [Py " schnelles 3 Farben
i -;:f
J4 i
Festhalten,
bis das Licht reagiert
Grily Bau Blinkt Blau X mal fiir eingestellte Dauer.
. riin Langes Blinken vor der ersten Zahl und kurzes Blinken vor der zweiten Zahl.
N Schnelles
\ Blinken @ X o
b fus Blinkt Blau / Griin fiir 1 Sekonde pulse mode.
Festhalten, Griin
bis das Licht
reagiert . "
Schnelles o Griin
[ \J Blinken | . Blinkt Griin X mal fur eingestellte Erfassungsempfindlichkeit.
Festhalten,
bis das Licht Grun o
reagiert .
7] Schnelles ] Rot Blau Blinkt die rote Farbe X mal fiir das eingestellte Lux-Niveau.
k\J Blinken é:(:, Blinkt 3x die Farbe Rot/Blau beim Ausschalten der Ddmmerung.
Festhalten, Grun
Li
'r’e'zgaeft icht . 1x=Relay Sensor
Schnelles Blau Blinkt Blau: 2x=Veko System Sensor
(o Y 5 -
] siken [ H 3x=Smart Cast Sensor
b 2
Festhalten, bis das Licht reagiert
BIau Blau Grin
’Dauerhaft
Scl neIIe 1=1 Stunde Langsames @ Beleuchtung Speichern
Blinken Blinken eingeschaltet fiir X Std.
Zuriick zum
9 =9 Stunde Rot

Blau

Zuruck zum

normalen Modus

. 3x blinken

. Festhalten,
bis das Licht rea-

AFagerhult Group Company

8 Werkseinstellungen

Alle Funktionen
zuriick zu den
Werkseinstellungen

Dauerha

@ Beleuch|ung
ausgeschaltet fiir X Std.

Grin/Rot

Blinken

Festhalten,
bis das Licht rea-

i 1x

@ Abbrechen

normalen Modus

CLEVER
SWIFT

SOLID
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* Langer Impuls

* = Kurzer Impuls

GEANDERTE EIGENSCHAFT

hd4

TESTMODUS > 10-Sekunden-Timer

_wm_m_u_m_ Timer 6 Minuten

e 0000

2x 2x
1%1. Beispiel Timer 10 Minuten

010 0000
0 00006

*II

Em:_@mq

Standard (ab Fabrik)

T
e
(2)OOODHOK) = (THG

(%)

(NG
()(6)

i

Die Lichtgrenze, ab der das Licht nicht mehr
eingeschaltet werden muss, kann in 10 Stufen
eingestellt werden. Die Fabrikeinstellung ist die

Keine Function,

Niedrigste Lichtstarkegrenze

!

Hochste Lichtstarkegrenze

Alle benutzerdefinierten Werte
werden geldscht.

=
<
a
=
~
o
¥
o
=
O
Z
>
o
—
=
=
<
o
O
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o
o
O
Z
S
=
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Z
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VOLLSTANDIGER ZYKLUS |v

o
w
>
w
=
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DEZENTRALE NOTBELEUCHTUNG

Logbuch

NEN-EN 1838 & NEN-EN-IEC 60598-2-22

LED-Farbe / blinken Fehlerzustand Ursache Losung
Griin / kein Blinken System OK, Batterie vollstandig aufgeladen
IAus Haupt aus, EM-Stand, Ruhestellung, Test wird durchgefiihrt

Griin / langsam ozss en oassaus)
Griin / schnell oassen azss s
Rot / kein Blinken

System OK, Batterie ladt

System OK, neulich getestet (s Tage, nurim AustraliaModus)
Zu hohe oder zu niedrige Batteriespannung|Keine Batterie angeschlossen Batterie anschlieRen
Falsche oder schlechte Batterie angeschlossen Batterie erneut einlegen
Akkumulatorpack durch anderen Typ austauschen  |Treiber zuriickstellen
Rot / langsam ezssen12ssa | Misslungener Test durch Batterie |Batterie Ende Lebensdauer
Ladegerétfehler

Batterie austauschen und Dauertest durchfiihrer
Treiber erneut platzieren
Falsche LED-Belastung angeschlos

Rot / schnell ozss e ozss aue) Zu hohe oder zu niedrige Ausgangsspannung

Falscher Anschluss

Rot-griin/schnell aus

DALI-Geréteidentifikation

Die richtige Belastung anschlieRen

Griin / KUT'Z camsenasssoss Batterieerfassung und den Funktionstest durchftihren
i

ELP

Module mode Indicator LED Status Emergency lamp

Griin Normal Netzbetrieb Modus Standby-Modus Aus

Schnell flashing Griin Normal Funktionstest in progressivem Zustand Ein

Langsam flashing Griin Normal Dauer des Tests im Gange Ein

Langsam flashing Griin Normal Inbetriebnahme im Gange Aus, auller wahrend des Tests

Langsam flashing Rot/Griin Normal Identifizierungsmodus Aus

Off Normal Verlangerter Modus Ein

Langsam double pulse Griin Normal Modus sperren Aus

Griin Langsam double pulse Normal Inhibit mode Aus

off Normal Notbetriebsmodus Aus

Rot Fehler Lamp fault Aus

Rot / Langsam Fehler Batterie-/Testfehler Aus

Rot / Langsam Fehler Fehler beim Laden der Batterie Aus

Off Fehler Ausfall der Netz- und Batterieversorgung Aus
e}

1 Der Besitzer des Geb&dudes/der Armaturen
(oder die handelnde Partei) ist verpflichtet, ein
Logbuch nach NEN-EN 1838 & NEN-EN- [EC
60598-2-22 zu fiihren.

2 Bevor die Noteinheit installiert oder die
Batterieerneut eingelegt wird, das Installations-
datum an die Batterie schreiben.

3 Beispiel einer LED fiir Noteinheit.
4 LED-Statusindikator - Index Trustsight
5 LED-Statusindikator - Index ELP

CLEVER
SWIFT

SOLID
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DEZENTRALE NOTBELEUCHTUNG

9 Den Akkumulator von der Montageplatte
losschrauben und erneut platzieren. Die Schrauben wieder
festdrehen und die Akkumulatorkabel wieder am Notmodul
anschlieBen. Die Noteinheit austauschen, wie in

variieren, wie der Typ der Montageplatte. Abschnitt 6 dieser Anleitung
beschrieben.
CLEVER

6 Schalten Sie die Stromversorgung aus,
bevor das System in Betrieb zu nehmen.

7 Den Akkumulator vom Notmodul [6sen.

8 Typ und/oder Anzahl Batterien kann auch

SWIFT

SOLID
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DEZENTRALE NOTBELEUCHTUNG

Selbsttest nach IEC 62034

on

0J6)

Installationsphase

OFFSET 1 - 28 Tage

= Inbetriebnahmephase
5 Tage

Intelligentes Multilevel-/Impuls-Batterieladesystem

Das Multilevel-/Puls-Akkuladesystem minimiert die Ladezeit und
maximiert die Lebensdauer der Akkus. Im normalen, effizienten Netz-
betrieb ladt das Modul die Batterien mit einem speziell entwickelten
Ladealgorithmus, NiMH-Batterien werden mit Impulsladung geladen.

Anfénglicher Lademodus
Erhohter Ladestrom zu Beginn der 48 Stunden, um die neuen Batterie-
zellen richtig vorzubereiten und vollstéandig aufzuladen.

Erhaltungsladungsmodus
Kontinuierlich niedrige Ladung, um die Lebensdauer der Batterie zu
erhalten und die Batterietemperatur zu reduzieren.

Schnelllademodus
10- oder 15-stiindige Schnellladung nach einer Entladung, um die volle
Betriebszeit schnell wieder zur Verfligung zu stellen.

Inbetriebnahmetest

Eine vollstdndige Inbetriebnahmepriifung erfolgt automatisch, wenn
die Netzspannung (ungeschaltete Phase) 5 Tage lang nicht un-
terbrochen wurde. Die Funktion zur einfachen Inbetriebnahme stellt
Datum und Uhrzeit fiir die Erstpriifung fest, um eine stichprobenartige
Priifung der Geréte zu gewahrleisten.

Funktionspriifung

Die Funktionstests werden wochentlich fiir 5 Sekunden durchgefiihrt
und durch den Mikroprozessor gesteuert. Der Beginn und Datum/
Uhrzeit dieser Priifungen werden bei der Inbetriebnahme der Leuchte
eingestellt.

Dauerpriifung
Zur Uberpriifung der Batterieleistung wird ein ganzjéhriger Dauertest
durchgefiihrt (1 oder 3 Stunden).

Verzogerungstimer (1-28 Tage)

Um zu verhindern, dass alle Leuchten den Nottest zur gleichen Zeit
durchfiihren, hat jede Leuchte einen vorprogrammierten Code mit
einem Wert von 1-28, der die Testzeit dieser Leuchte um eine bestim-
mte Zeit verzdgert.

Gerate mit dem Code 1 werden einen Tag nach Beendigung der 5-tagi-
gen Uberwachung der Stromversorgung getestet (d.h. 6 Tage nach der
ununterbrochenen Verbindung zur Stromversorgung).

Gerate mit Code 2 werden zwei Tage nach Abschluss der 5-tagigen
Uberwachung der Stromversorgung (d. h. 7 Tage nach dem unun-
terbrochenen Anschluss an das Stromnetz) gepriift.

Gerate mit héheren Codenummern werden mit einer Verzogerung
gepriift, die dieser Codenummer entspricht.

28 Tage nach Beginn der Inbetriebnahme haben alle Gerate den
geforderten Inbetriebnahmetest absolviert. Der Tag der Inbetriebset-
zungspriifung dient als Bezugspunkt fiir alle weiteren Funktions- und
Dauerpriifzeiten und Priifintervalle. Die Funktionspriifungen werden in
einem wdchentlichen Intervall am selben Tag durchgefiihrt, die Dauer-
priifungen in einem jahrlichen Intervall am selben Tag.
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7 Tage
365 Tage

(1) Erster Anschluss an das Stromnetz

(2) Phase, in der die Stromversorgung ein- und ausgeschaltet wird
(moglicherweise mehrmals)

(3) Phase, in der die Stromversorgung «permanent» angeschlossen ist
(keine Unterbrechung fiir mindestens 5 Tage)

(4) Verzogerung der Inbetriebnahmepriifung um 1-28 Tage

(5) Beginn des Inbetriebnahmetests

(6) Erster Funktionstest

(7) Erste Dauerpriifung

Waochentlicher Funktionstest

Der 5 Sekunden lange, wichentliche Funktionstest dient zur Uberpriifung der
Funktionsfahigkeit des Notlichtgerétes, der Batterien und des LED-Moduls. Der
erste Funktionstest nach dem Inbetriebnahmetest wiirde normalerweise eine
Woche nach Beginn des Inbetriebnahmetests stattfinden. Bei der tatsachlichen
Durchfiihrung dieses und aller weiteren Funktionstests miissen jedoch zwei
Aspekte beachtet werden:

Um zu verhindern, dass sich Personen auf der Baustelle aufhalten und durch

den Test gestort werden, wird der Beginn des Funktionstests verschoben, bis die

geschaltete Phase abgeschaltet ist. Ist dies der Fall, so wird der Funktionstest 10
Sekunden spater durchgefiihrt. Ist dies nicht der Fall, weil die geschaltete Phase

dauerhaft eingeschaltet bleibt, wird die Funktionspriifung genau 24 Stunden spa-
ter durchgefiihrt, unabhéngig davon, ob die geschaltete Phase dann ausgeschal-
tet ist oder nicht.

Jahrlicher Betriebsdauertest

Der jahrliche Betriebsdauertest priift, ob die Batterien die geforderte Betriebszeit
von 1, 2 oder 3 Stunden gewabhrleisten kdnnen. Der erste Betriebsdauertest nach
der Inbetriebnahmepriifung wiirde normalerweise genau ein Jahr nach Beginn
der Inbetriebnahmepriifung stattfinden. Bei der tatsachlichen Durchfiihrung
dieses und aller weiteren Dauertests sind jedoch zwei Aspekte zu beachten: Um
zu verhindern, dass der Dauertest zu einem Zeitpunkt maximaler Gefahrdung
bzw. hochster Anwesenheitsdichte durchgefiihrt wird, ermittelt das Gerat tiber
den adaptiven Testmodus automatisch einen geeigneten Testzeitpunki.

Dariiber hinaus kann die Priifzeit auch manuell eingestellt werden, siehe dazu
«Einstellen der Priifzeit».

Der adaptive Testmodus stellt die Zeit fiir den Dauertest auf einen Zeitpunkt mit
minimalem Risiko und minimaler Anwesenheit ein. Dies wird durch die Uberwa-
chung der geschalteten Phase der Beleuchtung erreicht. Dadurch erfahrt das
Notlichtgerat, zu welchen Zeiten die Beleuchtung ausgeschaltet ist (d.h.
niemand ist im Raum) und speichert diese Zeiten. Wird eine Abwesenheit von
mehr als fiinf Stunden festgestellt, wird die Startzeit fiir den Dauertest auf

zwei Stunden nach Beginn der Abwesenheitszeit gesetzt.

Einstellung der Priifzeit
Die Uhrzeit und der Tag fiir den Funktions- und Dauertest werden in der
internen Zeitschaltuhr gespeichert. Um die Priifzeit zu @ndern, muss die
Zeitschaltuhr zuriickgesetzt werden. Die zuvor gespeicherte Priifzeit
wird geldscht und durch den Zeitpunkt des Zuriicksetzens ersetzt. Wenn
die ungeschaltete Stromversorgung eines Notbeleuchtungskreises
innerhalb von 60 Sekunden 5 Mal ein- und ausgeschaltet, werden die
Zeitschaltuhren fiir alle Notlichtgerate des Notlichtkreises zuriickge-
setzt (auf die aktuelle Zeit). Der adaptive Speicher wird
ebenfalls geldscht.
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NOTBELEUCHTUNG INFO & HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Notbeleuchtung

Der Besitzer des Geb&udes / der Armaturen (oder die handelnde Partei) ist verpflichtet, tiber ihre Notanlage

ein Logbuch nach NEN-EN 1838 & NEN-EN-IEC 60598-2-22 zu fiihren. Im Logbuch sind anzugeben:

- Installationsdatum der Armaturen;

- RegelmaRige Inspektionsroutinen dokumentieren;

- Dokumentersatz und/oder -instandhaltung;

- Das Logbuch muss fiir eine Periode von mindestens drei Jahren verfiigbar sein;

- Es sind Notbeleuchtungsanlagen mit mindestens einem Dauerstromkreis (Phase) Anschluss vorgesehen;

- Bei der Installation der Notbeleuchtung(en) sicherstellen, dass eine Dauerstromversorgung verfligbar ist und
angeschlossen wird;

- Nach der Installation muss vermieden werden, dass es Unterbrechungen in dieser Dauerstromversorgung gibt.

Im Falle einer selbstindigen Notsituation:

- Die Notbeleuchtung kann zwischen +5 °C und +25 °C mit einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 65 % = 5 % funktionieren;

- Bevor Sie die Notbeleuchtung installieren, schreiben Sie das Installationsdatum auf die Batterie;

- Die Armaturen miissen innerhalb einer Periode von 3 Monaten nach Herstellung der Armaturen installiert werden;

- Sind die Armaturen nicht innerhalb einer Periode von 1 Monat angeschlossen, ist der Akkumulator zu 16sen;

- Nach vollsténdiger Installation aller Notbeleuchtung ist eine Periode von 48 Stunden erforderlich, um die Akkumulatoren
vollsténdig zu laden, danach muss die Funktion aller Armaturen fiir den Betreiber des Gebdudes dokumentiert werden;

- Wiederholte Stromunterbrechungen werden die Lebensdauer der Akkumulatoren drastisch verkiirzen;

- Die Notbeleuchtung(en) darf (diirfen) maximal 4 Zyklen pro Jahr plus 2 Zyklen wahrend der Inbetriebnahme entladen werden.

DALI

Jedes DALI-Notgerét ist individuell adressierbar auf der DALI-Buchse und jedes Gerat kann zur Durchfiihrung eines Nottests indivi-
duell kommandiert werden. Statt alle Notbeleuchtungsarmaturen in einer Zone zusammen zu testen, kann jede Notbeleuchtungs-
armatur in der Zone also an einem anderen Zeitpunkt getestet werden, damit die Sicherheit der Zone jederzeit gewahrleistet
ist. Sind die Notbeleuchtung und die normalen Leiter in einer Armatur beide DALIGeréte, kann jede Armatur an der gleichen DALI-
Buchse einzeln angesprochen werden. Dadurch kann fiir sowohl die normale Beleuchtungssteuerung wie die Notteststeuerung
eine gemeinschaftliche Verdrahtung verwendet werden. Wahrend einer Stérung in der permanenten Stromversorgung funktioniert
der TrustSight oder ELP treiber autonom fiir die Fluchtbeleuchtung, ungeachtet des Zustands der DALI-Buchse. Die TrustSight
DALI-Version oder ELP treiber ist mit einer Selbsttestfunktion nach IEC 62034 ausgeriistet. Die automatischen Tests werden
gemal dem Dauertest (alle 52 Wochen) und die programmierbaren Intervallzeiten (alle 7 Tage) vorgeformt. Die DALI-Standar-
darbeitsweise ist dem Dauertest vorgeformt, solange wie die Nenndauer (3 Stunden). Der automatische Dauertest lauft immer
bis die Batterie vollig entladen ist. Die vollige Entladung wird fir die Instandhaltung der Batterie empfohlen.

Bedingungen fir Selbsttest

Der TrustSight- oder ELP treiber muss bei einem Dauertest oder einem Funktionstest stédndig an das Stromnetz angeschlossen
werden und der Akkumulator muss vollig aufgeladen werden. Bei der Planung eines Dauer- oder Funktionstests wird auch die
Funktion des AC-Treibers kontrolliert. Wenn der AC-Treiber unter Spannung steht, kann der Test bis 3 Tage spater wiederholt
werden (in 24/7-Beleuchtungssituationen). Ist der AC-Treiber mindestens 2 Stunden ausgeschaltet, wird der Test gestartet.

LED-Statusindikator

Der LED-Statusindikator gibt an, ob:

- Das System sich im Lademodus befindet;

- Die Batterien vollig geladen sind;

- Ein Systemfehler aufgetreten ist, siehe auch die Ubersichtstabelle in Abschnitt ,LED-Notindikator & Batterie
austausch” dieser Anleitung.
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ALLGEMEINE HAFTUNGSAUSSCHLUSSE

Produktspezifikationen

- Umgebungsarbeitsbereich -25°C-+35°C(-13°F-95°F)

- Lagerung -25°C-+35°C (-13°F-95°F)

- Nennspannungsbereich -220 V~-240 V~ 50/60 Hz

- Relative Feuchtigkeit -10 %-85 % RH - nicht kondensierend

- Kabelspezifikation -78&3 Pin geeignet fiir massive Verdrahtung (@1.5-2.5 mm?2)
Wichtig

- Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags!

- AnschlieRen unter Spannung ist keine Option und kann Schaden an der Armatur verursachen.

- Die Stromversorgung abschalten, bevor dieses Produkt installiert oder gedndert wird.

- Die Installation und die Inbetriebnahme der Armatur miissen von einem qualifizierten Elektriker in
ibereinstimmung mit allen nationalen und/oder lokalen Vorschriften durchgefiihrt werden.

- Alle einzelnen Lichtlinien fiir den Anschluss an das Elektrizitdtsnetz installieren.

- Dieses Produkt NIE installieren, ohne diese Installationsanleitung gelesen zu haben.

- NIE in dieses Produkt starren, wenn es eingeschaltet ist.

- Dieses Produkt NIE d@ndern, das wird zu einer Verlust der Garantie fiihren.

- Die Produktlabels fiir alle Produktdetails sorgfaltig lesen.

- Dieses Produkt eignet sich nicht fiir Signalfunktionen, fiir Notfélle siehe ndchsten Abschnitt.

- Dieses Produkt eignet sich nicht fiir Verwendung auBer Haus.

- Dieses Produkt eignet sich nicht fiir netzferne Energieversorgungslésungen.

- An diesem Produkt ist wahrend Lagerung, Verwendung und Anwendung keine Kondensation erlaubt.

- Bei der Bedienung der elektrischen Anschliisse und dem Anschluss an das Netz ist immer nach den Normen
NEN 1010 und NEN 3140 vorzugehen.

Informationen

- Ein Veko Lichtliniensystem wird als eine einfache Armatur (ein ,geschlossenes” System) und nicht als eine
elektrische Anlage an sich betrachtet.

- Die Lichtquelle dieses Produkts wird nach MaB hergestellt und wird nur vom Hersteller oder seinen
Servicemitarbeitern ausgetauscht.

- Am Ende der Lebensdauer muss das gesamte Produkt ausgetauscht werden.

- Dieses Produkt ist nicht fiir den Hausgebrauch vorgesehen.

- Mit Stromkabeln ist vorsichtig umzugehen und Schaden an den Kabeln bei deren Installation ist zu verhindern.

- Das Produkt nicht beriihren, wenn es aktiv ist, es kann durch Hitze Schaden verursachen.

- Wenn das Produkt aus dem Karton entfernt wird, dann fiir die Installation sorgen. Das Produkt nicht auf der Optik ruhen
lassen, Schaden an der Optik wird zu einer reduzierten Lichtstarke flihren.

- Der Hersteller ist nicht haftbar fiir Schdden infolge unrichtiger oder falscher Installation oder Bedienung durch
unerlaubte Anderungen an der Armatur.

- Spezifikationen kénnen ohne vorherige Bekanntgabe geéndert werden! Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit dem
Hersteller auf.

- Es sind die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen: Handschuhe tragen.

- Bei der Anpassung der Lange der Lichtlinien zwischen den Wanden muss ein Ausdehnungskoeffizient von
24x10 -6 (2,4 mm pro 100 m pro °C) beriicksichtigt werden.

- Es ist mindestens ein Exemplar dieses Dokuments als zukiinftiges Referenzmaterial aufzubewahren.

Reinigung

- Die Spannung des Produkts IMMER ausschalten, bevor es gereinigt wird.

- Dieses Produkt kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

- Es sind Reinigungsmittel zu wahlen, die fiir Plastik geeignet sind.

- Fir die Reinigung dieses Produkts keine groben oder rohen Reinigungswerkzeuge verwenden.
- Fir die Reinigung dieses Produkts kein Bleichmittel oder Lésungsmittel verwenden.

- Fir die Reinigung dieses Produkts kein Hochdruckgerate verwenden.

- Dieses Produkt nicht untertauchen.
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