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Die Firmenbeleuchtung mit einer App über das Smartphone steuern. Den 

Wartungs-bedarf genau im Blick haben. Bei den Energiekosten gezielt eingreifen. 

Das ist es, was man mit “intelligenter” Beleuchtung meint. Das Licht im Gebäude 

ist nicht mehr ständig eingeschaltet, sondern zur Informationsquelle geworden, 

zu einem Werkzeug für Kostensenkung, Lagerwirtschaft und Zielführung in 

Geschäften, Depots oder Parkhäusern. Veko bietet die folgenden Lösungen.

Veko | Smart Lighting

Dynamische Lichtschaltung: 

minimiert den Energieverbrauch

Die dynamische Beleuchtung von Veko wird stets 

nur auf einem Teil der Verkehrsfläche eingeschal-

tet. Dies geschieht, indem die Leuchten entlang 

der Korridore abschnittweise von 10 auf 100 

Prozent hochgefahren werden, sobald jemand 

die Zone betritt. Die Helligkeit wird, wenn keine 

Personen anwesend sind, nicht auf null, 

sondern auf 10 Prozent heruntergeregelt, was 

den Komfort für die Mitarbeiter verbessert. 

Das Ergebnis: geringstmöglicher Energie-

verbrauch und maximale Kostenersparnis!

Konstanter Lichtstrom dank CLO

Die Treiberstufen von Veko werden mittels 

Constant Light Output (CLO) einmalig 

programmiert. Die Treiberstufe steuert die 

Lichtquelle so, dass diese über die gesamte 

Lebensdauer hinweg eine gleichbleibende 

Lichtmenge abgibt. Bei jeder LED-Leuchte ist 

der Lichtstrom anfangs zu hoch, während er 

zum Ende der Lebensdauer stetig abnimmt. 

Durch CLO wird dieser Effekt ausgeglichen und 

eine Überdimensionierung überflüssig gemacht. 

Der Energieverbrauch wird auf diese Weise um 

weitere 10 bis 20 Prozent gesenkt.

Automatische Tageslichtregelung 

Die optimale Nutzung von Tageslicht in 

betrieblichen Räumlichkeiten dient dem 

Wohlbefinden und der Produktivität, kann aber 

auch die Energiekosten sehr deutlich senken. 

Bei Verwendung unserer Veko-Sensoren kann 

eine Dämmerungsschaltung gewählt oder mittels 

einer Tageslichtregelung in Kombination mit 

dem DALI-System ein gewünschter Lux-Wert 

eingehalten werden.

Beleuchtung nach Maß mit DALI

DALI sorgt dafür, dass alle Komponenten 

der Lichtanlage miteinander kommunizieren. 

Daraus ergeben sich unzählige Möglichkeiten 

für Tageslichtregelungen, Dimmbarkeit, 

Beleuchtungsstärke und Lichtfarben. Kurz: 

eine sehr komfortable Beleuchtung mit kurzer 

Amortisationsdauer und einer ansehnlichen 

Energieeinsparung. Darüber hinaus lässt sich DALI 

mit anderen Gebäudeleitsystemen koppeln und 

später problemlos neu programmieren.

Echtzeitkontakt mit dem 

Lichtmanagementsystem Encelium

Encelium ist ein von Osram stammendes 

Lichtmanagementsystem, das sämtliche DALI-

Komponenten zu einem einzigen System 

zusammenschließt. Auf einem digitalen Display 

kann der Benutzer auf einfache Weise alle 

angeschlossenen Treiberstufen (neu) program-

mieren, dimmen, steuern und auslesen. 

Facility-Management und Instandhaltungs-

arbeiten können jetzt auch aus der Ferne 

durchgeführt und überwacht werden.

YellowDot: Wegweiser für den Einzelhandel

YellowDot ist ein kommerzielles Leitsystem, 

das Ihre Besucher zum gewünschten Ort 

führt. Darüber hinaus bietet diese Technik 

die Möglichkeit, dem Kunden über eine 

App individuelle Angebote zu schicken. 

Damit verfügen Sie über ein einzigartiges 

Marketinginstrument.



Dynamische Lichtschaltung
Mit Veko lässt sich die Beleuchtung ganz einfach und ohne den Einsatz von 

DALI-Steuerung im Korridormodus herunterdimmen. Dies nennen wir dynamische 

Lichtschaltung. Die Lichtanlage ist serienmäßig mit einem 7-aderigen Flachkabel 

in den Profilen ausgestattet. Es können bis zu zwei 3 aderige Kabel zusätzlich 

installiert werden.

Veko-Sensoren

Wir bringen mehrere Sensoren im Lichtband an, die für 
offene Räume geeignet sind oder speziell für Lagerkorridore 
entwickelt wurden. Jeder Sensor und die dazugehörigen 
Leuchten werden mit der gewünschten Phase verbunden. 
Wenn der Anwesenheitssensor eine Aktivität meldet, wird die 
gesamte Phase eingeschaltet.

Treiberstufen

Werksseitig werden die Treiberstufen auf Dimmwerte von 
0, 10, 100, 10 und 0 Prozent programmiert; das Licht wird 
dabei allmählich hoch- oder heruntergeregelt. Dadurch 
haben die Augen Zeit, sich an das Licht zu gewöhnen. Ihre 
Beleuchtung wird nur dann eingeschaltet, wenn sie gebraucht 
wird, und der Dimmvorgang ist optimal für möglichst großen 
Nutzerkomfort ausgelegt.

7-aderiges Profil

Auf dem linken Foto ist unser am meisten verwendetes 
7-aderiges Profil zu sehen. Es eignet sich für eine Vielzahl von 
Anwendungen. Sollen dennoch externe Geräte mit eigener 
Stromversorgung verwendet oder ein zweiter Stromkreis 
eingerichtet werden, dann bietet das darunter abgebildete 
Profil die Lösung. Hier verlaufen neben 
dem mittigen 7-aderigen Flachkabel auf beiden Seiten 
3 aderige Flachkabel. Alle Profilteile werden über Wago-
Stecker miteinander verbunden.

An- und Abwesenheit

Wie in den obenstehenden Abbildungen erkennbar ist, reagiert die Beleuchtung auf anwesende Personen. 
Die Leuchten vor dem Gabelstapler sind auf 10 Prozent eingestellt, so dass ausreichende Sicht auf die 
Strecke besteht. Über dem Gabelstapler beträgt die Beleuchtungsstärke 100 Prozent und ergibt damit 
ein ideales Lichtbild während der Tätigkeiten. Hinter dem Gabelstapler wird das Licht auf 10 Prozent 
heruntergedimmt. Bei Abwesenheit wird die gesamte Beleuchtung ausgeschaltet, um Energie zu sparen.

Das 7-aderige Flachkabel

Nebenstehend wird die Standardbelegung des 7-aderigen 
Flachkabels dargestellt. Wird eine individuelle Belegung 
gewünscht, so ist dies kein Problem. In Absprache mit 
unseren Fachleuten kann die Kabelbelegung so gewählt 
werden, wie Ihr Projekt es erfordert.

N	 Neutralleiter (N)

E		 Schutzleiter (PE)

L1	 Phase 1

L2	 Phase 2

L3	 Phase 3

D1	 DALI -

D2	 DALI +
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Bereich Veko Sensoren

Die linken Bilder zeigen den Längen- und Breitenbereich des für Freiflächen entwickelten 
MD-L-R Sensors. Die rechten Bilder für den MD-L-Na Sensor für Regalwege.



Wir stellen vor: Encelium
Encelium ist ein Hardwaresystem, mit dem alle DALI-Steuerung auf einem Server 

zusammengeführt werden. Mit Hilfe der 3D-Software Polaris erhält der Endnutzer 

auf einfache Weise und in Echtzeit einen Einblick in die Beleuchtungsstunden, 

Fehlermeldungen und die Funktion der (Not-)Beleuchtung und Sensoren. 

Die Programmierung von Dimm-Szenen, der Vergleich von Energieverbrauchs-

werten oder Heat Mapping für die Optimierung der Raumnutzung waren noch 

nie so einfach. All dies wird über eine Datenbank in der Cloud geregelt.

Unser Encelium-System besteht aus 

drei Hauptkomponenten: 

Beleuchtungskomponenten

Die erste Gruppe der Komponenten besteht 
aus den vor Ort installierten Anlagenteilen, also 
beispielsweise Leuchteneinheiten, Sensoren und 
Lichtschaltern mit integrierten DALI-Steuerung, 
die durch 2 aderige DALI-Kabel in unseren 
Lichtsystemen verbunden sind.

Netzwerksystemgeräte

Die zweite Gruppe von Komponenten bilden 
die Netzwerksystemgeräte. Mit diesen Geräten 
werden die Steuerbefehle für die DALI-
Steuerung verarbeitet und umgewandelt. So ist 
eine einheitliche Befehlssprache gewährleistet 
und sämtliche in dem Gebäude installierten 

DALI-Geräte können problemlos miteinander 
kommunizieren. Das System kann dadurch für 
jede beliebige Anwendung oder Gebäudegröße 
ausgebaut und sogar auf mehrere Gebäude 
erweitert werden.

3D-Software Polaris

Die dritte Komponente ist die 3D-Software 
Polaris. Sie bildet den Kern des Systems. 
Die Software unterstützt und erleichtert die 
Inbetriebnahme. Außerdem erfasst sie den 
Verbrauch und damit werden sämtliche Daten 
der Beleuchtungsanlage analysiert. 

Die 3D-Darstellung zeigt, wie effizient das 
System arbeitet, und informiert verzögerungsfrei 
über die erzielten Einsparungen und eventuelle 
Störungen.

Datenbericht

Der Energieverbrauch lässt sich auf einfache 
Weise und in Echtzeit anhand der digitalen 
3D-Darstellung des Gebäudes kontrollieren. 
Ein einziger Mausklick auf ein bestimmtes 
Geschoss, eine Zone oder eine Leuchte führt zur 
automatischen Erstellung eines Energie- oder 
Einsparberichts für einen Tag, eine Woche, 
einen Monat oder ein Jahr, je nachdem, welchen 
Zeitraum der Nutzer betrachten möchte. 
Für Objektleiter ist es jetzt ganz einfach, 
Unregelmäßigkeiten zu lokalisieren. Encelium 
bietet eine einzigartige Farbverlaufwiedergabe 
für die Darstellung der Lichtsystemdaten; sie 
ermöglicht es, Ineffizienztrends oder operationelle 
Abweichungen festzustellen.

Das System bietet dem Nutzer 

die folgenden Informationen:
• Beleuchtungsstatus (AN/AUS)
• Beleuchtungsstärken
• Lastabwurfstatus (Erkennung von unnötigem 
	 Energieverbrauch und Stromkosten)
• Leistungsdichte oder Energieverbrauch 
	 der Beleuchtung
• Belegungsstatus von Räumen und/oder Zonen
• Vergleichsanalysen in Bezug auf den 
	 Energieverbrauch
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Personal Control
Software

Polaris 3D®
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Hardware

Energieverbrauchsberichterstattung 
im Vergleich zum Vorjahr.

Anwesenheit und Status aller 
angeschlossenen Leuchten und Sensoren.

3D-Ansicht der Böden.



CLO: Constant Light Output Automatische Tageslichtregelung
Bei Leuchtdioden nimmt der Lichtstrom mit der Zeit ab, da sich die Dioden in den 

LED-Chips allmählich abnutzen. Diese Abnahme der Lichtmenge verläuft während 

der Lebensdauer der Diode mehr oder weniger linear. Die Leuchte selbst kann diese 

Lichtabnahme mit Hilfe einer programmierbaren Steuersoftware in der Treiberstufe 

ausgleichen. Diese Technik ist als Constant Light Output (CLO) bekannt.

Die beste Beleuchtung für einen Raum ist 100 Prozent Tageslicht. Es fördert 

die Gesundheit Ihrer Beschäftigten und benötigt keine Energie. Wenn in 

Ihrem Gebäude Kunstlicht zum Einsatz kommt, kann Veko Ihnen dabei 

helfen, das natürliche Tageslicht und die künstliche Beleuchtung in ein 

optimal ausgewogenes Verhältnis zu bringen.

LB-Faktor einer Leuchte

Der L-Wert beschreibt die Lichtabnahme von Dioden 
im Verlauf der Zeit. So ist bei einer CLO-Leuchte 
mit L100 garantiert, dass die Dioden nach 50.000 
Beleuchtungsstunden die gleiche Lichtmenge wie bei 
der ursprünglichen Installation abgeben. 

Eine L80-Leuchte dagegen hat 20 Prozent ihrer 
ursprünglichen Lichtleistung verloren. Veko bietet 
seinen Kunden günstige Garantiebedingungen 
und liefert Leuchten mit dem Faktor L100B0. 

Fällt eine Leuchte aus, so wird diese im Rahmen 
der allgemeinen Geschäftsbedingungen ersetzt. 
Die Investition in eine LED-Beleuchtung ist daher 
eine kluge Entscheidung. Das System spart viel Strom 
und bereitet keine Probleme.

Mit unseren eigenen Sensoren kann die Beleuchtung per Dämmerungsschaltung 
gesteuert werden. Das bedeutet, dass die gesamte Beleuchtungsanlage ein- oder 
ausgeschaltet wird, wenn der Sensor einen bestimmten Lux-Wert misst.

Ein weiterer Schritt bei der Nutzung von natürlichem Tageslicht sind unsere 
Sensoren mit Tageslichtregelung. Für die Arbeitsplätze oder Gehbereiche 
wird ein konstanter Lux-Wert vorgegeben. Die Sensoren messen den 
höchsten Lux-Wert, der mit dem einfallenden Tageslicht erreicht wird. 
Die Leuchten ergänzen sodann die fehlende Lichtmenge. Eine zu 
große Beleuchtungsstärke gehört damit der Vergangenheit an; 
stattdessen haben Ihre Leuchten eine längere Lebensdauer 
und werden die Energiekosten optimal gesenkt.

Infogramm Tageslichtregelung

Lichtstrom
Überdimensionierung

Berechnete 
Werte

Mit CLO

100%

0%

Ohne CLO

Zeit

Energieeinsparung



Referenzprojekte
Veko hat in den vergangenen Jahren an vielen sehenswerten Projekten 

mitgewirkt, in denen unsere innovativen, mit neuester Technik ausgestatteten 

Lichtsysteme zum Einsatz gekommen sind. Nicht ohne Stolz berichten wir 

auch über das Ergebnis und das Urteil unserer Kunden.

Nissan und DHL - Dynamische Lichtschaltung 
In den Lagerkorridoren des Auslieferungslagers von DHL und Nissan kam dynamische 
Schalttechnik zum Einsatz, wodurch die Energiekosten deutlich gesenkt wurden.

Bakkerij Holland - Encelium

Das Wachstum des Unternehmens machte eine deutliche Vergrößerung des 
Betriebs von Bakkerij Holland erforderlich. Um die gesamte Beleuchtung 
sowie die Energiekosten im Blick behalten zu können, entschied man sich für 
Encelium. Es ist das ideale System für die Regelung der Beleuchtung vom 
Arbeitsplatz aus..

Decathlon - YellowDot

Decathlon Alkmaar und Tilburg verfügen über LED-Beleuchtung, die 
zusätzlich mit YellowDot ausgestattet ist. YellowDot bietet sowohl 
dem Besucher als auch dem Ladenpersonal viele Vorteile: Produkte 
lassen sich rasend schnell auffinden, Kunden werden durch das 
Geschäft geführt und die Mitarbeiter bei der Regalbefüllung 

unterstützt.



www.veko.com
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